BASIC TOTAL 200

El BASIC TOTAL 200 va un paso mas alla que su precursor e Caracteristicas técnicas:

incorpora la posibilidad de etiquetar de forma envolvente. - Max. ancho bobina etiqueta: 125 mm/205 mm
Para eso incorpora unos rodillos que bloquean el avance del - Méx. didmetro bobina etiqueta: 300 mm

producto y lo etiquetan mientras rota en parado. - Diametro interior bobina etiqueta: 76 mm

- Alimentacion eléctrica: 230 V, 50 Hz

- Consumo: 1000 W

Caracteristicas generales: - Certificacion: C.E.
- Compacta con bajo consumo energético y gran precision i

- Caja de mandos integrada Opciones:

- Display de alta luminosidad y gran tamano
- Velocidades sincronizadas

- Control de fin de bobina

- Control falta etiqueta en el rollo

- Contador de etiquetas

- Termoimpresor (ideal para 'lote/caducidad’)

- Detector de etiqueta tranparente

- Visinfin distanciador

- Control de acumulacidn de productos en
entrada y salida
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Producto a etiquetar:

- Formato: cilindrico

- Didmetro: minimo 15 mm, maximo 100 mm

- Alto: a partir de 15 mm

- Posicion de la etiqueta: una cara, cara/contra, envolvente
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* Medidas estandar, otras consultar.
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